


steel safety
on roadways

Petna oferta stalowych drogowych barier
ochronnych Marcegaglia Buildtech od

producenta wyrobéw stalowych. Stalowe
rozwigzania bezpieczeristwa na drogach.

Bariery ochronne Marcegaglia Buildtech
wchodza w skfad oferty produkcyjnej
firmy Marcegaglia i sa projektowane,
montowane oraz badane na zgodnos¢ z
wymogami konkretnych norm.

Certyfikaty
Cepmugpurxavus - Cepmupuxamu - Certificari - Certifikimet

* RINA ISO 9001:2008 certyfikaty N. 12370/05/S

¢ IQNet - CISQ/RINA Quality Management System
ISO 9001:2008 Nr rejestracji 1T-42009

e Certyfikaty CE statosci wtasciwosci

Testy zderzeniowe
McnblTaHnA CTONKHOBEHWEM C MPENATCTBUEM
Kpaw TectoBe - Teste de impact - Provat “Crash test”




Bariera skrajna mostowa klasa H4 - Bariera New Jersey mostowa W8
zintegrowana z panelami dzwiekochfonnymi

Bokosuvie oeparcoenust knacca H4 - Omoboiinux New Jersey ons mocmos kaacca W8,
UHME2PUPOBAHHDBITL C NPOTMUBOULYMOBLIMI HAHENIMU
Manmunena 3a mocm, knac H4 - Manmunena mun “New Jersey” 3a mocm W8
€ 82padeHis ULyMOU3ONUPAUU naHes U
Parapet de pod clasa H4 - Parapet de pod tip New Jersey W8 cu panouri acustice/fonoabsorbante integrate
Class H4 Bridge side - Barriera New Jersey pér uré W8 e integruar me panele antizhurmé
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New Jersey

Dane techniczne XapaktepucTuku, Xapaktepuctuku, Caracteristici, Karakteristika

Rozstaw sfupkéw PaccrosHne mexay ctonbamm, PasctosHne mexay ctenbyertara, Spatierea in spate, Interaksi i shtyllave

Wysokos¢ ponad poziom podioza Beicora Haz yposHem semu, BucodnHa Hap HUEOTO Ha emsATa, 3000 mm

Inaltimea deasupra solului, Lartésia jashté tokés

Glebokos¢ osadzenia /my6uHa nporukHoserns, vn6ounHa Ha npoHnkearqe, Adancimea penetrérii, Thellésia e nguljes -

Szeroko$¢ zewnetrzna O6iyas wupuna, Obiya wipuHa, Latimea generald, Pérmasat transversale 575 mm
1400 mm

Raporty z testéw zderzeniowych, OT4eTbl MO UCMbITAHNAM CTONTKHOBEHWEM, Pe3yntaTu oT Kpall TecToBe

Rapoartele testului de impact, Raporti i provés

Lab. Dlugosé Predkos¢ | ASI maks. THIVmaks.| D @ Vi w

Nr testu badawcze Test Typ bariery (m) Masa (kg) (km/h) 1.4 33 km/h m m m
PROVA 697 Aisico TB81 Boczny 20° 90 38.000 65 - - 2,6 | 24  28=W8
PROVA 696 Aisico TB11 Boczny 20° 90 900 100 1,4=B 33 0,2 - 0,6=W1




mponenty KomnoHeHTbl, KomnoHneHTn, Componente, Komponentét

Opis Materiat Kod

OnucaHne Marepnan O6o3HaqeHne
to. Font diviskeblonny 1o e, Ly
9 |Kosz zamykajacy 3akpsiBatoiyas kop3auHa, 3aTBapsLl HakpasiHuk, Cos de inchidere, Karter mbyllés S 235JR 59700116
B Crrsse e st noveo. S erts parout e it o Shilepis panele shumitins HEATE0 S2750R | 59700092
7 |Profil taczacy Mpogpuns coegnHenns, Cveannutener npogun, Profil de imbinare, Profil lidhés L=490 mm S 355JR 59700096
6 | Plytka maskujaca /TnactuHa-kpsiika, [okprsalya nnactuxa, Placa de acoperire, Pllaké mbyllése S235JR 59700116
5 |Profil dolny HuxHwii npocpuns, Joner npogpun, Profil inferior, Profil i poshtém L=2935 Th=6 mm S 275 JR 59700092
4 |Profil posredni MpomexxyToqHbii npogpuns, MexanHer npogun, Profil intermediar, Profil i ndérmjetém L=2790 Th=3 mm S 235JR 59700090
3 |Profil gérny BepxHuii npogpuns, lopex npogpun, Profil superior, Profil i sipérm L=2790 Th=4 mm S 355 JR 59700088
2 | Amortyzator AmopTuzarop, AMopTicsop, Amortizor de socuri, Amortizator Th=5 mm S 235 JR 59700084
1 Wspornik spawany Csaphas onopa, 3asapeHa ornopa, Suport sudat, Suport i salduar S275JR 59700111

c € 054/2131/CPR/2014
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DANE TECHNICZNE

XapakTtepucTtuku, Xapakrepuctuku, Caracteristici, Karakteristika

Innowacyjna bariera New Jersey ze stali Marcegaglia zostala wzbo-
gacona o funkcje ochrony przed hatasem, dzieki doskonalemu pota-
czeniu paneli diwiekochlonnych i dzwi¢koizolacyjnych zamonto-
wanych na pionowych elementach przymocowanych do konstrukeji.
Takie rozwigzanie nie tylko umozliwia fatwy i szybki montaz, lecz
takze daje duza swobode, jesli chodzi o wykonczenia z wykorzysta-
niem palety koloréw RAL.

Bariera sktada si¢ z belek HEA 160 mocowanych do konstrukeji o wy-
sokosci calkowitej réwnej 3,00 m.

Hnnosayuonnviti oméotinuk New Jersey uz cmanu Marcegaglia mosxcem 6vimo
OCHAU4eH CUCIeMOTi 3auumbl 0m uiyma, 61a200aps UOeasbHOlL UHMezpaUUL
ULYMONOZTIOULAIOWUX U WYMO3AWUMHDIX NaHesietll, YCMaH06/IeHHbIX HA 6ep-
TMUKATIbHbIX d7IEMEHINAX, 3AKPENTIEHHDIX HA KOHCPYKUULL

Ilomumo npocmomvt u GbICMPOMbL YCMAHOBKU MO0 peuieHue 00nycKaem
bomvuyto 2ubkocmy 6 okpacke no eautemy 6vioopy 6 yéema RAL.

Oméotinuk cocmoum u3 6anox HEA 160, 3akpensienHvix Ha KOHCMPYKuuu 06-
wieti svicomoti 3,00 noz.m.

Mnosamusnama cmomarena manmunena mun New Jersey na Marcegaglia e do-
NBAHERA C WYMO3AUUMHA PyHKUus, 6nazodapenie Ha OMAUYHAMA UHMeZPA-
YU HA 36YKONOTBWAULUME U 36)KOUSOUPAULU NAHETIU, MOHMUPAHU BDPXY
3axpenenume KoM KOHCMPYKUUAMA 8EPIMUKATIHU eJleMEHMU.

Oceer onpocmeHnus 1 65p3 MOHMANC peuieHUemo npednaza 207AMA 2o6KA60CH
npu kpaiinume noxkpumus ¢ ysemose RAL no uz6op.

Bapuepama e cocmasena om zpedu HEA 160, 3axpenenu koM KOHCMPYKUUsIma
¢ 06uia sucouuna 3,00 m.

Parapetul inovator New Jersey din otel Marcegaglia se imbogdteste cu functia de
protectie antifonicd, grafie perfectei integrdri a panourilor fonoabsorbante si
fonoizolante montate pe elementele verticale fixate la structurd.

Pe langa simplicitate si rapiditate in montare, solutia permite o mare flexibilitate
in finisaje cu culori RAL la alegere.

Parapetul este realizat cu grinzi HEA 160 fixate de structurd avand o indtime to-
tala de 3,00 ml.

Barriera novatore New Jersey prej celiku Marcegaglia pasurohet me funksionin e
mbrojtjes kundér zhurmés, né sajé té integrimit perfekt té paneleve zhurmeéthi-
thése dhe izoluese té zhurmés té montuara né elemente vertikale té fiksuar né
strukturé.

Pérveg se pér thjeshtésiné dhe shpejtésiné e montimit, zgjidhja lejon elasticitet té
madh né pérmbarimin me ngjyra RAL, sipas déshirés.

Barriera pérbéhet nga traré HEA 160 té fiksuar né strukturé me lartési té pérgji-
thshme prej ml 3,00.

o Gléwne elementy: plaszcz zewnetrzny (od strony ulicy) z blachy stalowej
wstepnie lakierowanej o grubosci 2 mm, elementy pionowe wykonane z
ksztaltownikéw HEA100, profile wzdluzne: teowniki, profile omega i jeden
profil plaski, polaczone z sobg $rubami.
« Stal typu S235JR, S275]JR lub $355JR, cynkowana na gorgco, o minimalnej
grubosci 60 mm i wspotczynniku 452 g/m?.
o Teowniki ze stali S2355]JR zamontowane na szczycie stupkéw, na wysokosci
100 cm nad jezdnia.
« Panel ostonowy tylny (opcja) z blachy ze stali ocynkowanej o grubosci 18/10
m, odpowiednio faldowanej i mocowanej do bariery New Jersey.
« Panele dzwigkochlonne z aluminium o nastepujacych wlasciwosciach:
- Profile zewnetrzne paneli z blachy aluminiowej o grubosci 1,2 mm, kon-
strukcja skrzynkowa; profil zwrécony w kierunku zrédla hatasu jest perfo-
rowany, natomiast profil zwrécony w kierunku odbiorcy hatasu jest pelny;
materiat zostal poddany odpowiedniemu cyklowi lakierowania na wybrany
kolor z palety RAL;
- Izolacja wewngtrzna w postaci warstwy welny mineralnej o grubosci 60
mm i gestosci 90 kg/m? lub widkna poliestrowego o grubosci 70 mm i ge-
stoéci 40 kg/m?, utrzymywanej w odpowiednim polozeniu przez specjalne
wsporniki w ksztalcie litery ,,U
- Uszczelki z komora boczng stosowane w mocowaniach do stupkéw w celu
umozliwienia dylatacji termicznych.
« Mocowania do kraweznika wykonane za pomoca: preta gwintowanego klasy
8.8 o dlugosci 430 mm, 1 nakretki M20 klasy 8.8, podkladki M20x90 mm o
grubosci 10mm, cato$¢ ocynkowana na goraco.




o OcHOBHble KOMNOHEHINbL: BHEWHAA 001UBKA (CO CIMOPOHBL 00pO2U) U3 Tli-
C1Mo60li npedeapumenvHo OKPAUEHHO CHAU MOTUUHOL 2 MM, 8ePIMUKATTb-
Hole asemenmol, uzzomosnennvie u3 npoguneit HEA100, dpaconnvie T-o6pas-
Hole U 0mMe20006pasHvle NPoOoLHbIE NPOPUIU U COCOUHUMENLHAT NACHUHA,
coedureHHvle Opye ¢ Opyzom Gonmamu.
o Cmanv munos S235JR, S275JR unu S355]JR, zopsvee yunkosanue, MuHu-
ManvHast MonwuHa 60 mm U yuHKo8bLll cioti 452 2/ke.m.
« Tasposvie npoduny us cmanu S2355JR, pacnonoxerHvle HABePXy crnoex Ha
svicome 100 cm om 00pPoKHO20 NONOMHA
o 3aonee 3anonmenue (ONUUOHAILHO) U3 JIUCINOBOLE CHATIU 20PAHE20 YUHKOBA-
Hust monugunoti 18/10 m ocobvim 06pasom oppuposarnHoii u nupkpenieHHo
K om6otinuxy New Jersey.
o Illymonoznowarouiue naxeny U3 amoMUHUs, umeloujue credyoujue Xapax-
mepucmuKu:
- Breuinue 0607104KU narenei U3 anoMuH1es8020 IUCHa MonuuHoti 1,2 mm,
K0po6Uuamozo ceueHus; 000/104KA CO CHIOPOHDL, 00PAULEHHOTI K UCHOUHUKY
wyma, - nepPopuposanHas, ¢ 0pyzoii CropoHvL - NOHOMENAs, MAMePUart
coomeemcmeyouum 06pazom okpauter 6 00uH u3 usemos RAL no sauemy
8v100py;
- Brympennas u3onayus - Mam u3 MuHepanvHoill 6amol MonuuHot 60 mm
u nnomuocmoio 90 ke/m?, 60 nonusduprozo 6010KHA MonUUHOL 70 MM U
nnomrnocmoio 40 Ke/m’, n000epHUBAEMAS 8 HYHCHOM NOTOHCEHUU C HOMOULIO
U-o06pastuix onop;
- Boxosoii kamepHublil yniomuumen 07s KpenneHus K crotikam, obecneyu-
6a0UUTI MeNnnosoe pacuiuperie.

« AnkepHoe Kpenenue Kk 60powpy ¢ NOMOULLIO: NPYMKA ¢ pe3vbOoti Knacca 8.8
onuroit 430 mm, 1 2aiixu M20 xnacc 8.8, watibor M20x90 mm monusuroil 10
MM, 6Ce OUUHKOBAHO 20PTUUM CHOCOGOM.

o OCHOBHU KOMNOHEHMU: 6bHUIHA 008U6KA (0M CIPAHAMA HA NBMST) 0 60s-
0UCAHA CIOMAHEHA TIaMAPUHA ¢ 0ebenuna 2 mm, 6epmuKanHu enemeHmu om
npogunu HEA100, Haonvxcru T-06pastu, omeza-o0pasHu u naocku npopum,
c8Bp3aH ¢ 6onmose nomexncoy cu.
« Topewjonoyunrkosarna cmomana mun S235JR, $275]JR unu S355JR ¢ munu-
manma debenuna 60 mm u koedpuvuenm 452 g/m?.
o T-06pasnu cmomanenu npodunu S2355JR, uenro pasnonosieHu cnpsamo Ko-
sIoHume Ha eucouuna 100 cm om noespXHOCMIMA HA NBMHOMO NLAIHO
« 3a0na npeepada (onyus) om noyuHKosana cmomarena namapuna 18/10 m,
n00X005U40 02BHAMA U 3aKpenena KoM manmutenama mun New Jersey.
« 38yKonozmouiauiu arymMuHues 1y NAHE CoC CIEOHUME XAPAKMEPUCHUKLL
- Bonwinu wepynku Ha nauenurme om AnyMuHuesa IaMapuHa ¢ 0ebenuHa
1,2 mm; 00vpHAmMama Kom U3MOUHUKA HA WYM Hepynka e nepdopupana,
doxkamo 00vpHAMAMA KoM NPUEMHUKA HA UWYMA YepynKa e nivmHa; ma-
mepuanume ca ¢ no0Xo0sIu0 nOKpumue 8 ussim no uzoop om camama RAL;
- Bompewita u3onauus, cecmasena om memopana om MuHepanHa 6ama c
debenuna 60 mm u navmuocm 90 kg/m’, unu om nonuecmepnu é1aKHa c
debenuna 70 mm u navmuocm 40 kg/m’, saxpenena coc cneyuanuu U-006-
pasHu npogunu;
- Ynnomuumenu coc cmpanuuHa kamepa 3a 3akpensane KoM Kon0HUme, Ho-
eMauiy MonuHHUMe PA3UUPEHUSL.




Sales office: Plant:

MARCEGAGLIA guardrail division
strada Roveri, 4

strada Roveri, 4
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy
phone +39 . 0143 77 61 o fax +39 . 0143 77 63 53

guardrail@marcegaglia.com
www.marcegaglia.com

o AHKepupane KoM UBUUHAMNA OCHOBA C NOMOULMA HA: WINUJIKA K/AC 8.8 ¢ 0B71-
suna 430 mm, 1 2atixa M20 knac 8.8, waiiba M20x90 mm ¢ debenurna 10 mm;
BCUMKU e7IeMEHTNU CA 20PeUONOUUHKOBAHLL.

» Componente principale: invelis exterior pe partea cu strada) din tabld de otel
prevopsit cu grosimea de 2 mm, elemente verticale realizate cu profile HEA100,
profile longitudinale profilate in T, in omega si o placd, legate intre ele cu su-
ruburi.
« Otel de tip S235]JR, S275]R sau S355]R, zincat la cald cu grosimea minimd de
60 microni i ratd de 452 g/mp.
« Profile T din ofel S2355]R pozitionate in capdtul montantilor la o indltime fafd
de planul stradal de 100 cm.
o Structurd posterioard (optional) din tabld de otel zincat cu grosimea de 18/10
mm, corespunzdtor ondulatd si fixatd de parapetul New Jersey.
« Panouri fonoabsorbante din aluminiu cu urmdtoarele caracteristici:
- Invelitori exterioare ale panourilor din tabld de aluminiu cu grosimea de 1,2
mm, puse in cutii; invelitoarea indreptatd cdtre sursa de zgomot este perforatd,
iar cea indreptatd cdtre receptorul de zgomot este plind; materialul este tratat
printr-un ciclu corespunzdtor de vopsire in una din culorile din gama RAL
la alegere;
- Izolatie internd formata din saltea din vatd minerald cu grosimea de 60 mm
si densitatea de 90 kg/m?, sau din fibrd de poliester grosime 70 mm si densitate
40 kg/m?’, tinuta pe pozitie de suportii aferenti in forma de “U’;

MARCEGAGLIA Pozzolo Formigaro

15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy
phone +39 . 0143 77 61 ® fax +39 . 0143 77 63 53

- Garnituri cu camerd laterald pentru fixarea la montanti, pentru a permite
dilatdrile termice.
o Ancordri la digurile realizate cu: bard cu filetd clasa 8.8 lungimea 430 mm, 1
piulita M20 clasa 8.8, saibd M20x90 mm grosimea 10 mm, totul zincat la cald.

« Komponentét kryesoré: manteli i jashtém (ana e rrugés) prej llamarine geliku
té lyer paraprakisht me trashési 2 mm, elemente vertikal té realizuar me
profile HEA100, profilet gjatésore né formé T, me omega dhe njé pjaté, té lidhur
ndérmjet tyre me vidha.
o Celiku i tipit S235]JR, S275]JR o S355]R, i zinkuar me té nxehté me trashési
minimale t¢ barabarté me 60 mm e pérqindje té barabarté me 452 g/m”.
« Profile né formé T prej geliku S2355]R té pozicionuar né kokén e kolonave né
njé lartési me planin rrugor, e barabarté me 100 cm.
o Tamponimi i pasmé (opcional) prej llamarine celiku té zinkuar me trashési
18/10m, i rrudhosur dhe i fiksuar né barrierén New Jersey.
« Panele zhurméthithése alumini me karakteristikat e méposhtme:
- Mbulesat e jashtme té paneleve prej llamarine alumini me trashési 1,2
mm, me formé kutie; mbulesa e drejtuar kundrejt burimit té zhurmés éshté e
vrimuar, ndérsa ajo e drejtuar ndaj marrésit té zhurmés éshté e ploté; materiali
éshté trajtuar me ciklin e lyerjes sé duhur, né njérén nga ngjyrat e gamés RAL,
sipas déshirés;
- Izolimi i brendshém i pérbéré nga dysheku i vogél prej leshi mineral me
trashési 60 mm e dendési 90 kg/m’, ose prej fibre poliestér me trashési 70 mm
dhe dendési 40 kg/m?, e mbajtur né pozicion nga suporte pérkatése né formé
‘Uz
- Guarnicioni me dhomé anésore pér fiksimin e kolonave, pér té lejuar
bymimet termike.
o Ankorimet me brezin, té realizuara népérmjet: shufrés sé filetuar, klasa 8.8
gjatésia 430 mm, 1 dado M20 klasa 8.8, rondela M20x90 mm, trashésia 10 mm,
té gjitha té zinkuara me té nxehté.

studiochiesa e april 2016




